Kurze Gebrauchs-und Bedienungsanleitung

DIE DEUTSCHE
WELTMARKE

ENEEUNKENSURER:

330 WALK »Tlauen«

z u R B E A C H T u N G ! Kommando- und Signalanlagen. (z. B. fir die Zwecke der Eisenbahn-
— - verwaltung), Mef}- und medizinische Zwecke,
Dieses Gerdt darf nur fir Rundfunk-Empfang, nichtsynchronisierte Schall- Drahtfunk-Anlagen mit Ausnahme des Drahtfunk-Endverstarkers beim
platten-Wiedergabe und Mikrophon-Lautsprecher-Obertragung gemafs den einzelnen Teilnehmer,
nachstehend genannten Bestimmungen benutzt werden. Insbesondere darf elektrische Musikerzeugung, z.B. Anordnung nachTheremin, Nernstu.a.,
das Gerat nicht verwendet werden fir. seegehende Schiffe, Eisenbahnen und Lufiffahrzeuge,
Aufzeichnung von Schallphanomenen auf Lauttrager irgendeiner Art, Sonderdienste, wie z. B. Zeitungen und Nadhrichtenbiros.

Zwecke der Telephonie und Telegraphie einschlieflich Bildibertragung  In Lichtspieltheatern darf das Gerdt nur fir Rundfunkempfangszwedcke
und Fernsehen auf dem Drahtwege, verwende! werden.




Antenne.

Starksten und storungsfreiesten Empfang bringt
AuBienantenne (15—20 m Bronzelitze, méglichst
hoch und weit von Hadusern und Bdumen); es ist
aber auch Zimmerantenne (10—15 m Kupferdraht)
verwendbar. Bei zuviel Stérungen abgeschirmte
Antenne. (Gerat arbeitet auch ohne besondere
Antenne nur mit eingebauter Netzantenne.)

Erdung.

Maoglichst kurze Verbindung (Kupferdraht mit min-
destens 2,5 gmm Querschnitt) zur ndchsten Wasser-
leitung (dort gut leitend verbunden). Einfiihrung
Riickseite Buchse E. Je besser Antenne und
Erdung, um so besser der Empfang. Antenne bei
Rundfunk und Langwellen in Buchse A, bei Kurz-
wellen in Buchse A1 oder A2 einflihren. (Ob
A1 oder A2 ginstiger ist, ergibt der Versuch.)

Stromart und Spannung.

Der Telefunken 330 WLK ,Nauen” ist nur fir
Wechselstrom verwendbar (vorhandene Stromart
am Zshler kontrollieren). Die Netzspannung (vgl.
Gluhlampe) muB mit Spannungseinstellung des
Apparates (Rickseite links) ilibereinstimmen. Fiir
Umschaltung Riickwand abnehmen, Trafo-Kontakt
umstecken, Rickwand schlieBen. Ohne Riickwand
kann das Geré&t nicht in Betrieb gesetzt werden.

NetzanschluB.
SchlieBlich Kontrolle, ob Lautsprecherschalter auf
der Riickseite auf 1" (vgl. Bild 11), andernfalls
entstehen Rohrendefekte! Dann erst Netzstecker
in die Lichtsteckdose einfiihren. Nun ist das Gerat
betriebsbereit.
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Ein-, Aus- und Wellenschalter.

Der rechte Knopf auf der Vorderseite schaltet

von Stellung 0 (Gerat auBer Betrieb)

auf Stellung | (Kurzwellenbereich 19—51 m),

" Il (Rundfunkbereich 1500—500 kHz),
“ Il (Langwellenbereich 290—160 kHz),
" P (Schallplatteniibertragung).

Nach dem Einschalten leuchtet die Skala auf. Die

Réhren brauchen bis zur Erwdrmung etwa 4 Minute.

Die Skala tragt ca. 100 Namen in vier Doppelreihen.
Die braunen Namen gelten fir Sender des
Rundfunk- (Sammelschalterstellung Il), die roten
fur Sender des Langbereichs (Sammelschalter-
stellung Ill). Neben den Zeigerschlitzen ist oben
und unten in kHz bzw. Kurzwellen in m der Be-
reich angegeben, fiir welche die Stationsreihe gilt;
fiir Kurzwelle (Sammelschalterstellung 1) muft man
sich nach den blau gedruckten Zahlen richten,
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Abstimmung.

Den in den Zeigerschlitzen sichtbaren Zeiger be-
wegt der mittlere Knopf auf der Verderseite: der
Abstimmknopf. Flirdie Senderdes Rundfunkbereichs
(braune Namen) sind neben jedem Namen Einstell-
dreiecke angebracht. Das Gerit ist auf den Sender
eingestellt, dessen Dreieck der Zeiger gerade aus-
fillt. Bei den Sendern des Langbereichs (rote
Namen) mufl der Zeiger neben den Namen gestellt
und auf gréBte Klangreinheit nachreguliert werden.

Nz

Lautstérkeregler.

Der Knopf vorn links ist der Lautstdrkeregler (links
leise, rechts laut). Wahrend des Sendersuchens
ist Stellung auf leise zweckméfig. Fiir Kurzwellen-
empfang bedient der gleiche Knopf die Riick-
kopplung und muBl laufend bis kurz ver den
Schwingungseinsatz — leises Knacken — nach-
gestellt werden (Zweihandbedienung: eine Hand
an Riickkopplung, andere am Abstimmknopf).
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Klangregler.

Der Kippschalter unten an der Rickwand schaltet
das Gerdt nach Wunsch auf hohe oder tiefe Ton-
wiedergabe. Bei der Einstellung ,tief” werden
gleichzeitig die Stdrgerdusche vermindert.

Anschlufi eines zweiten Lautsprechers.
Der AnschluB eines zweiten Lautsprechers ge-
schieht auf der Riickwand wie dort bezeichnet.
Der Lautsprecher muf3 eine Anpassung fiir Schutz-
gitter-Endréhren haben und, wenn es kein magne-
tischer oder permanent dynamischer, sondern ein
fremderregt dynamischer Lautsprecher ist, einen
Gleichrichter erhalten, da das Geréat die Felderre-
gung fiir den zweiten Lautsprecher nicht liefert.
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Abschaltung des eingebauten Lautsprechers.
Mit dem Kippschalter iiber dem VDE-Zeichen auf
der Riickwand kann der eingebaute Lautsprecher
auf Wunsch abgeschaltet werden. Hierzu Blockie-
rungsschildchen ,,normal” entfernen. Abschaltung
ist aber nur zuldssig bei Betrieb mit zweitem
Lautsprecher; Betrieb des Empféngers ohne Laut-
sprecher zerstért die Réhren!

Schallplatteniibertragung.

Der Telefunken 330 WLK ist auch als Schallplatten-
verstarker bestens geeignet. Soweit nicht bereits
vorhanden, wird auf der Sprechmaschine eine
elektrische Tondose (Telefunken TO 29) oder ein
ganzer Tonarm (Telefunken TO 28) angebracht.
Die daran befindlichen Zuleitungen werden in die
hierflir vorgesehenen Buchsen des Empféngers
gefiihrt (Antenne und Erdung bleiben ruhig daran).

Umschaltung fiir Schallplattenwiedergabe.

Der Sammelschalter wird auf die Stellung P ge-
stellt, und die Schallplattenmusik kann beginnen.
Die Nadeln ,Telefunken mittellaut” und ,laut” und
die Telefunken-Schallplatten sind hierzu erprobt.
Bei schlechten Netzen muB die Zuleitung ab-
geschirmt und die Abschirmung an die dafiir vor-
gesehene Buchse gelegt werden.
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Thermosicherung.

Die Thermosicherung schaltet bei libermafiger
Erwdrmung des Transformators das Gerdt vom
Netz ab. Der Sicherungsstreifen besteht dann
aus zwei Teilen, wird herausgezogen und eine
Reservesicherung so eingefiihrt, daB der léngere
Teil des Streifens nach der Riickwand zu kommt.
(Ersatzsicherung Lager-Nr. 2228.)

Auswechseln der Beleuchtungsldampchen.
Riickwand abnehmen und Scheiben auf den beiden
rundenTiirmchen nebenderSkala nach oben heraus-
ziehen. Cann konnen die Lémpchen ohne weiteres
gewechselt werden. Es ist zweckmaBig, nicht
billige Taschenlampenbirnen mit nur 40 Stunden
Lebensdauer, sondern linger haltende Spezial-
lampen zu verwenden (Lager-Nr. 2772).

A

WEUNL>
\/

DIE DEUTSCHE WELTMARKE



ROHREN-

BESTUCKUNG:
RENS 1264 - . r
RENS 1264 ) AN T TR \,u;}&ﬂ 30W Li

' e & 1. - m
RENS 1374d o - -(WEN)_ .
RGN 1064 _ :

Telefunken-Kundendienst

Samtliche Radio-Fachgeschdfte, die Telefunken-Gerate fihren, werden von uns mit allen technisch

notwendigenUnterlagenversehenund injederWeise beraten;siesind daherinderlage, dieTelefunken-
Empfangsanlagen sachgemdf} aufzustellen und lhnen auch spater mitRat und Tat zur Seite zu stehen.
WennSie also irgendwelche Wiinsche haben, wenden Sie sich bitte an einen solchenTelefunkenhandler.
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